SSTWIORB Instalacja klimatyzacji

SZCZEGOLOWA )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INWESTOR: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo—-Rehabilitacyjny SP ZOZ
ul. Rzewuskiego 8, 28 — 100 Busko-Zdrdj

OBIEKT: Istniejace budynki nr 3 (Agat), 21(Turkus) , 26 (Opal)
w 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo — Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju

TEMAT: Instalacja klimatyzacji w:
1 pomieszczeniu rehabilitacji ruchowej w budynku nr 3 Agat
2 gabinetow planowania zabiegéw w budynku nr 21 Turkus
1 sali gimnastycznej nr 155 w budynku nr 21 Turkus
1 sali kinezyterapii nr 10 w budynku nr 21 Turkus
1 gabinecie suchego masazu nr 38 w budynku nr 21 Turkus
4 pomieszczeniach biurowych w budynku nr 26 Opal
1 sali kawiarni w budynku nr 26 Opal

Kody CPV: Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych 45331220-4

OPRACOWANIE: Jlerzy Jasiak Busko-Zdréj; luty 2022
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SSTWIORB Instalacja klimatyzacji

1 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 21 WSzU-R SPZ0Z w Busku-Zdroju

2 WSTEP
2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej [SST] sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji
i odprowadzenia skroplin.

2.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST. Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

2.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie podstawowe czynnosci
wystepujace przy montazu instalacji klimatyzacji oraz prace towarzyszce:
montaz rurociggdw miedzianych,

.2 montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych,
.3 montaz rurociggéw CPVC,

.4 wykucie bruzd w $cianach,

.5 zaprawienie bruzd,

.6 wykonanie otworow w Scianach i stropach
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wypetnienie otwordw piankg uszczelniajaca,
miejscowe malowanie $cian i stropow,
montaz listew maskujacych,

0 montaz konstrukcji wsporczych,

Okrelenia podstawowe

Chlodzenie powietrza - klimatyzacja — uzdatnianie powietrza polegajace na
obnizaniu jego temperatury.

Instalacja odprowadzenia skroplin — ukfad potaczonych przewodéw wraz z
urzadzeniami klimatyzacyjnymi, umozliwiajacy odprowadzenie skroplin z urzadzenia.

2.5 Ogodlne wymagania dotyczce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z zatozeniami wykonawczymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych, grzewczych, wentylacyjnych” — COBRTI-INSTAL zeszyt
2,3,5 - 2002r, SST i zaleceniami Inwestora oraz ze sztukg budowlana.

3 WYMAGANIA DOTYCZCE ROBOT (MATERIALOW)

3.1 Instalacja klimatyzacji

Instalacja chtodnicza z rur miedzianych przeznaczonych do celéw chtodniczych
taczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. Po wyprowadzeniu instalacji otwory wypetnié
piankg uszczelniajcg. Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na
catej dtugosci izolacjg typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w
instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.Przewody
prowadzone na zewnatrz zaizolowac izolacjg typu FRIGO grubosci 13 mm i ostonié
pfaszczem z blachy ocynkowanej lub PCV. Catos$c izolacji montowac tylko na suche i
odttuszczone powierzchnie rurociggdw, po wykonaniu i uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci.

3.2 Instalacja odprowadzenia skroplin.
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur CPVC. Rury prowadzi¢ ze
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spadkiem minimum 1-2% w kierunku odwodnienia.
3.3 Potaczenia rur i ksztattek.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by czyste,
gtadkie, pozbawione porow, wgtbien i innych wad powierzchniowych.

3.4 Potaczenia klejone.

Potgczenia klejone w montazu instalacji stosowane sa dla rur i ksztattek z CPVC.
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomoc kleju agresywnego muszg by czyste

i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzecych sie par rozpuszczalnika.
Rodzaj zastosowanych potczen rur i ksztattek powinien by zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

3.5 Potaczenia lutowane.

Potgczenia lutowane w montazu instalacji stosowane s dla rur i ksztattek
miedzianych. Jest to potgczenie, w ktorym metalowe elementy taqczone sg przy uzyciu
spoiwa (lutu) topionego w temperaturze znacznie nizszej ni temperatura topnienia
taczonych czesci. Spoiwo wypetnia wszystkie przestrzenie pomiedzy spajanymi
elementami. Do podgrzewania lutowanych elementéw i topienia lutu uzywa sie
ptomienia gazowego lub lutownicy elektrycznej.

3.6 2.6. Urzadzenia.

Nalezy zastosowac urzadzenia atestowane, posiadajce certyfikaty do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, w klasie sprawnosci ,A” i poziomie ci$nienia akustycznego
dla jednostek wewnetrznych nie wiekszym ni 40dB oraz dla jednostek zewnetrznych
- 60dB. Sterowanie pracg urzadzen za pomoca pilotdw bezprzewodowych. Okres
gwarancji urzdzen powinien wynosi co najmniej 60 miesiecy. Urzadzenia majg,
wykorzystywac technologie inwertorowg, zapewniajcg moliwos¢ ptynnej i doktadnej
regulacji temperatury oraz obnizenie zuzycia energii. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia na wiasny koszt wszelkich odpadéw produkcyjnych, opakowan

i materiatdw pochodzacych z rozbidrek i demontazy.

4 WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU I MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet stosowany do wykonania
robot musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

5 WYMAGANIA DOTYCZCE RODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Ilos¢ uzywanych
$srodkow transportu musi zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
wytycznych wykonania instalacji, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora

w terminie przewidzianym umowag. Wykonawca bedzie usuwaé na swéj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy na terenie Zamawiajacego. Do transportu
materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne srodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwocig przesuwania sie podczas transportu. Materiaty i wyroby
instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W czasie
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transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.
Rury powinny by ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze $srodkéw transportowych. Transport rur powinien
by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugoci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze ni 1 metr. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci
przewozonych towardéw.
5.1 Rury CPVC.
Rury muszg by transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwoci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowa nastpujgce wymagania:
— przew6z powinien odbywa si w przedziale temperatur od -5°C do +30°C;
— wysokos¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza 1 m;
— rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniami.
5.2 Rury miedziane.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

5.3 Urzadzenia.
Transport powinien odbywa sie krytymi srodkami transportu. Urzgadzenia

transportowane luzem powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Montaz instalacji klimatyzacji
Instalacja chtodnicza z rur miedzianych taczonych na lut twardy taqczca jednostki
klimatyzacyjne wewnetrzne z agregatem zewnetrznym zostanie poprowadzona
zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi i wyprowadzona na zewnatrz budynku do
jednostek zewnetrznych. Po wyprowadzeniu instalacji otwory wypetni¢ piankg
uszczelniajcg. Po zmontowaniu instalacji chtodniczej przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Przewody instalacji chtodniczej prowadzone wewnatrz budynku po scianach nalezy
zakry¢ listwg, a nastepnie listwe pomalowac w kolorze $cian. Rury prowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego mocowac na systemowych uchwytach wg
wytycznych producenta. Rury prowadzone na zewnatrz budynku umiesci¢ w rurze
ostonowej lub korycie montazowym i pomalowa¢ w kolorze zblizonym do koloru
elewacji.

Materialy stosowane w instalacji klimatyzacji:

- rury miedziane bez szwu typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337 i $rednic ®6,35 mm
(1/4"), ®9,53mm(3/8"), ®12,7mm (1/2"), ®15,9mm (5/8”), ®19,1mm (3/4"),
®22,2 mm (7/8").

— ksztattki i ztaczki miedziane chtodnicze, systemowe,

- otulina typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 70°C)
- tuleja ochronna dostosowana do $rednicy rurociqgow,

- listwa maskujaca PVC dostosowana do $rednicy rurociqgow,
— pianka uszczelniajaca.
6.2 Montaz urzadzen.
6.2.1 Jednostki wewnetrzne
— W budynku Turkus miejsca montazu klimatyzatoréw zostang dobrane na etapie
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wykonawstwa ze wzgledu na specyfike pomieszczen zwigzang z ich
powierzchnig oraz uktadem zabuddéw kanatéw wentylacyjnych. Zaleca sie aby
dobrac¢ miejsce montazu klimatyzatora w sposéb minimalizujgcy nawiew
zimnego powietrza na t6zko z pacjentem.

- Klimatyzatory sufitowe w budynkach Agat i Opal nalezy montowac¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego z uwzglednieniem jego uktadu i konstrukcji.

Pozostate zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

6.2.2 Jednostki zewnetrzne.

- Jednostki zewnetrzne obstugujace instalacje klimatyzacji w budynkach Turkus
(pom. Nr 10, 155 i 38) i Agat nalezy zamontowa¢ na typowych fundamentach
na poziomie gruntu.

- Jednostki zewnetrzne dla budynku OPAL i Turkus (sala 32 i 33) montaz Scienny
na typowym wsporniku. Przy montazu nalezy uwzglednié¢ warstwe ocieplenia
gr. 15 cm. Wspornik stalowy ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze
biatym.

Pozostate zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

6.3 Montaz instalacji odprowadzenia skroplin.

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzane bedg przewodami do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Miejsce i sposdb wigczenia pokazano na zatacznikach
graficznych.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur CPVC. Rury prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku odwodnienia. Przewody prowadzone po $cianach wewnatrz
pomieszczen nalezy umiesci¢ razem z przewodami klimatyzacji w listwach PCV, a
nastepnie listwy pomalowac w kolorze $cian.

Po zmontowaniu instalacji odprowadzenia skroplin przeprowadzi préby szczelnosci.
Materiaty stosowane w instalacji odprowadzenia skroplin:

— rurociggi CPVC ®25 i ®32
- klej do rur

- ksztattki CPVC

- tuleja ochronna

- listwa maskujgca PVC

- pianka uszczelniajaca

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Kontrole wykonania instalacji wod-kan nalezy przeprowadzi zgodnie
z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodocigowych,
grzewczych, wentylacyjnych” — COBRTI-INSTAL zeszyt 2,3,5 - 2002r.

7.2 Proby szczelnosci instalacji klimatyzaciji.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi probe szczelnosci catej
instalacji klimatyzacji. Probe wykona¢ azotem pod cinsieniem 15 bar. Cisnienie
powinno zostac stabilne przez okres 24 h. Po prébie szczelnosci instalacje opréznic
z gazu, wytworzy¢ odpowiednig préznie i napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

7.3 Proby szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin.

Szczelnos¢ przewoddédw odprowadzajacych skropliny bada sie obserwujac swobodny
przeptyw wody przez przewody. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg i poddaé
obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekdéw.

8 OBMIAR ROBOT - Ze wzgledu na zapisy Umowy o charakterze ryczattowym nie
przewiduje sie prowadzenia ksiegi obmiaru.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
9.1 Odbior robot instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.
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Instalacja klimatyzacji powinna by przedstawiona do odbioru koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem

izolacji cieplnej;

- wykona¢ préby szczelnosci dla instalacji klimatyzacii;
— wykonano pomiar stanu izolacji przewodow i skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem

pozytywnym;

- zakonczono uruchamianie instalacji;
- wykonano projekt powykonawczy instalacji;
- przeprowadzono szkolenie obstugi.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego

zawartymi w SIWZ, Umowie i zatqcznikach graficznych do SIWZ.

— sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

- uruchomi¢ instalacje;

— sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréw pracy i temperatury;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z danymi z tabliczek znamionowych;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw gotowych z

odpowiednimi normami.

10 OPIS ROZLICZENIA ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

Cena wykonania robét wg zasad ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci
i wymagania sktadajgce sie na Zamowienie i warunki jego wykonania.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1

11.2

Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003

r. Nr 207,poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177 z pdzniejszymi zmianami ).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg

oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881 z
pbdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966).

11.3 Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - instalacje
klimatyzacyjne. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej 2010.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, grzewczych,
wentylacyjnych — COBRTI-INSTAL zeszyt 2,3,5 - 2002 r.
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